
 
2.2.1 Инструкције и њихово извршавање. Микроинструкције 
 

Процесор извршава одређен број простих операција које се називају 
машинске операције. 

Израз који одређује машинску операцију и вредности тј места операнада над 
којима се та операција извршава назива се машинска наредба или инструкација. 
Програмер приступа микропроцесору преко инструкација (команди) које издаје 
микропроцесору. Инструкције се у меморији рачунара представљају у бинарном 
облику помоћу цифара 0 и 1. 

Преко магистрала података и адресних магистрала инструкције се у бинарном 
облику доводе у микропроцесор. 

Решавање неког проблема помоћу рачунара састоји се у примени низа 
операција које се извршавају по одређеном редоследу. Машински пеограм 
представља секвенцу инструкација које се саопштавају ралунару, корак по 
корак, како да реши неки задатак, уклјучујући и одлуке о току извршења самог 
програма. 
Инструкација треба да садржи следеће информације: 

 Ознаку (код) операције која треба да се изврши 
 Информацију о операндима над којима се извршава операција 
 Адресу на коју треба сместити резултат примене операције 
 Информацију о следећој инструкацији на коју треба прећи после 

завршетка текуће инструкације 
 

Реализација процеса извршења инструкација може се поделити на мање, 
једноставније етапе које се називају микрорадње или микрооперације. 
Њима се у процесору извршавају у једном тактном интервалу одређене елементарне 
радње  (пренос садржаја из једног регистра процесора у други) 
Скуп микрооперација које се могу извршити у једном тактном интервалу процесора 
назива се микроинструкција. 

Секвенца микроопрација којо се реализује операција (инструкција) образује 
микропрограм операције. Тако настаје хијерархија етапа извршења програма у 
процесору: 

 Програм 
 Инструкација (микропрограм) 
 Микроинструкација 

 
 
2.2.2 Циклус извршења инструкције 
 

Под појмом извршења инструкације подразумева се процес извршења 
операције задате том инструкцијом. Инструкација коју треба извршити смештена је у 
оперативној меморији а њена адреса налази се у бројачу инструкација BI. 
Да би инструкација могла управљати извршењем операције, потребно је да се узме 
из оперативне меморије и смести у регистар инструкције RI. 
Процесор извршава инструкције програма непрекидним смењивањем следеће 2 
фазе: 

 Фазе позивања (припреме) инструкације – чита се инструкација из меморије и 
преноси се у регистар инструкација процесора) 

 Фазе извршења инструкације (обавља се операција одређена позваном 
инструкцијом) 

 
 



Припрема за извођење наставе из предмета Рачунари 
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2.2.2.1 Фаза позивања инструкације 
 
Фаза позивања (припреме) инструкације одвија се на следећи начин: 

 (AR) = : (BI) – садржај бројача инструкација (тј адресеа инструкације коју треба 
извршити) шаље се адресни регистар AR 

 На основу садржаја AR помоћу кола за декодирање, налази се адреса у 
меморији 

 (PR) = : M[AR] – чита се садржај нађене локације и уписује се у прихватни 
регистар 

 (RI) = : (PR) – садржај PR шаље се у регистар инструкација RI одакле ће 
инструкација управљати извршењем операције која је у њој садржана 

 Израчунава се адреса податка који ће се обрађивати и смешта се  у адресни 
регистар AR 

 (BI) = : (BI) + L – повећава се садржај бројача инструкција за дужину позване 
инструкције L чиме се добија адреса следеће инструкције за ивршење 

 Прелази се на фазу извршења инструкције 
 
2.2.2.2 Фаза извршења инструкације 
 

Док је фаза позивања инструкације општа за све инструкације, фаза 
извршења се одвија специфично за једну или групу инструкација. 
Фаза извршења за већину инструкација се састоји од следећих подфаза: 

 Узимање (позивање, читање) операнада из оперативне меморије 
 Извршење операције у аритметичко-логичкој јединици 
 Смештање добијеног резултата у акумулатор, неки други регистар процесора 

или одређену локацију оперативне меморије 


